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1. OBIJETIVO

Este procedimiento tiene como propdsito establecer la metodologia requerida para la
ejecucién de las actividades desarrolladas en las estaciones de pesaje, que garanticen el
registro y control de los pesos de los vehiculos.

2. ALCANCE

Aplica para todas las actividades desarrolladas en el proceso de verificacién del peso de los
vehiculos que se lleven a cabo en la bascula del Corredor de Carga y Acceso Portuario de
Barranquilla.

3. DEFINICIONES

Bdascula: Puesto de control en donde se realizan los pesajes de la carga de los
vehiculos.

Eje Tandem: Elemento constituido por dos (2) ejes articulados al vehiculo por
dispositivos comunes, separados 1,20 m y 1,60 m entre lineas de rotacién extremas
(centro de ejes extremos), pudiendo ser motriz, portante o combinado.

Eje Tridem: Elemento constituido por tres (3) ejes articulados al vehiculo por
dispositivos comunes, separados 2,0 m y 3,2 m entre lineas de rotacidon extremas
(centro de ejes extremos), pudiendo ser motriz, portante o combinado.

Operativo: Conjunto de actividades programadas que se realizan en la via en miras de
gestionar un resultado preventivo como educacién vial y correctivos como
sancionatorios, comparendos, inmovilizaciones, etc.

Pesaje: Actividad emprendida a determinar el peso de la carga de vehiculos que
transitan en la via.

4. RESPONSABILIDADES

El proceso de verificacidn de los pesos vehiculares, es responsabilidad del Jefe de
Recaudo y operacion vial y/o Coordinador de operaciones, quien para el efecto cuenta
con un equipo de trabajo con funciones especificas, asi:

El técnico de mantenimiento es la persona que responde por la ejecucidon de la
actividad de pesaje de manera éptima y ajustandose a los lineamientos establecidos
por el coordinador de operaciones, también es el encargado de los sobrepesos y el
respectivo reporte a el coordinador de operaciones quien a su vez lo reporta a la Policia
de Transito y Transporte, y esta Ultima es la encargada de actuar ante la infraccion.
Adicionalmente es el encargado de monitorear el comportamiento del equipo de
pesaje en sus partes fisicas externas, y detectar cualquier cambio irregular emitido
desde sus partes electrdnicas, hardware o software y reportar inmediatamente a
coordinador de mantenimiento la novedad presentada.
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5. ASPECTOS IMPORTANTES

Para el control del peso de vehiculos de carga se tiene como base la normatividad colombiana
emitida desde el Ministerio de Transporte, y las Normas Técnicas Colombiana (NTC) en donde
se define, designan y clasifican los vehiculos de carga.

5.1. CLASIFICACION

a) Vehiculos automotores: Vehiculo Rigido: Camionetas, camidn y tractocamion.
b) Vehiculos no automotores:

e Semirremolque
e Remolque
e Remolque balanceado

Semirremolque es el que va agarrado directamente del cabezote generalmente con quinta
rueda, el remolque va agarrado del trdiler o parte trasera del camidn, y el balanceado es un
remolque en donde sus ejes estdn en el centro de remolque formandouna balanza.

En la siguiente tabla se muestra la designacidn para los vehiculos de transporte de carga de
acuerdo a la configuracidn de sus ejes:

Designacion Configuracion Descripcion
2

Camién de dos ejes
Camién Sencillo

Camion de tres ejes
Dobletroque

Camibn de cuatro ejes

281

Tractocamion de dos
ejes con semirremolque
de uneje

253

Trachocamdn J8 dios
2SS CON 52 Mimamolgqus
ik fres ajas

as
Tracioczamitn da s
SHjEE COn S8 Mime malque
2 LN 2je

asz

Trachoczmibn Jda ras
SjEE COM B2 mime Mol
e 0o ajes

353
Trachoczamibn Jde as
SjEE COM 52 mime molgus
b s ajen
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Designacion

Configurecian

Descripcidn

4R

Carniin de cuatm Gjs
oon remagus de osairg
e

2B

Carmi on de dios e s 0on
rermolgue balandn de

un s

2B2

Cari o de dosss con
rermcigus: balandn de
das sjes

2Ba

Carnion de dos e s 0on
remclgus balndnds
res cfes

3B

Cobetregs con
remol gue balarcin de 1
e

B2

Carri o de res afes
Dokl br ey com
doss s

B3

Dokl broapug com
rerrerbas: bl andin de
A=A

484

Camion de cuameEs
oan rermalgue balancin
de LN e

452

Carmiin de cuatm gjs
con rereadgus balancin
de dos sfes

483

e .

Camion de cuimeEs
oon rerralgue balancin
e res sfes

5.2.  PESO BRUTO VEHICULAR (PBV)

El peso bruto vehicular para los vehiculos de transporte de carga a nivel nacionaldebe ser el
establecido en la siguiente tabla:
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Maximo PBV Tolerancia Max Margen Margen

Vehicul Designacion Kg Resolucion Medicion Kg error error

ehiculos 4100 Resolucién 4100 equipo equipo

Fijo Dinamico

2 17.000 +- 425 +-20 +-510

3 28.000 +- 700 +-30 +- 840

Camiones 4% 31.000 (1) +- 775 +-30 +-930

4% 36.000 (2) +- 900 +-30 +- 1080

4% 32.000 (3) +- 800 +-30 +- 960

251 27.000 +- 675 +-30 +- 810

252 32.000 +- 800 +-30 +- 960
Tractocamion

con 2S3 40.500 +-1013 +-30 +- 1215
semiremolqu

e 3s1 29.000 +- 725 +-30 +- 870

352 48.000 +- 1200 +-30 +- 1440

3s3 52.000 +- 1300 +-30 +- 1560

R2 16.000 +- 400 +-30 +- 480

2R2 31.000 +- 775 +-30 +-930

. 2R3 47.000 +- 1175 +- 30 +- 1410
Tractocamion

con 3R2 44.000 +- 1100 +30 + 1320

remolque

3R3 48.000 +- 1200 +-30 +- 1440

4R2 48.000 +- 1200 +-30 +- 1440

4R3 48.000 +- 1200 +-30 +- 1440

4R4 48.000 +-1200 +-30 +- 1440

2B1 25.000 +- 625 +-30 +- 750

2B2 32.000 +- 800 +-30 +- 960
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2B3 32.000 +- 800 +-30 +- 960
Tractocamidn
con 3B1 33.000 +- 825 +-30 +- 990
remolque

balanceado 3B2 40.000 +- 1000 +-30 +- 1200
3B3 48.000 +- 1200 + 30 +- 1440

B1 8.000 +- 200 +-20 +- 240

B2 15.000 +- 375 +-20 +- 450

B3 15.000 +- 375 +-20 +- 450

5.3. PESO POR EJE

Segun la Resolucién 4100 de diciembre de 2004, el maximo peso por eje para los
vehiculos de transporte de carga a nivel nacional debe ser el establecido enla siguiente

tabla
Tipo de Eje Peso maximo
permitido por
eje Kg.
Dos llantas 6.000
Cuatro llantas 11.000
Eje Tandem Eje Tridem
Cuatro llantas 11.000 Seis llantas 16.500
Seis Llantas 17.000 Ocho llantas 19.000
Ocho llantas 22.000 Diez llantas 21.500
Doce llantas 24.000

5.4. SOBREPESO

Se entiende por sobrepeso todo resultado que arroje la bascula por encima del pesobruto
vehicular permitido para cada una de las categorias de los vehiculos mas la tolerancia de
medicion, Para cada caso el software de pesaje estd configurado de tal forma que
automaticamente el sobrepeso es identificado y resaltado como tal.

Una vez realizado el proceso de pesaje y se detecte un sobrepeso, se deben imprimir dos
tiquetesy registrar los datos del vehiculo, como placa, categoria y peso,
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e inmediatamente reportar este vehiculo a las autoridades de transito, esto en el caso que
no estén presentes en el operativo, de igual manera el conductor es avisado que va con
sobrepeso y es el agente de la Policia de transito quien realiza el procedimiento

pertinente.

6. MARCO LEGAL

Constitucion politica de Colombia de 1991
Contrato de Concesion VF-12-2010-02
Resolucién 4100 de 2004

Resolucidn 2498 del 2018

Todas aquellas normas, resoluciones, leyes

modificatorios que regulen la materia.

y/o decretos nuevos o
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7. FLUJIOGRAMA
ACTIVIDAD REGISTRO PCC RESPONSABLE DESCRIPCION
mﬂ)
Se le comunica a la interventoriasobre
1 A Jefe de recaudo la ejecucion del operativo de pesaje,
Acordar con la Coordinador de para s_u conocm~1|en_to y de ser
interventoria la operaciones necesario, acompafiamiento.
ejecucion del operativo
de pesaje
Previamente se debe comunicar via
telefdénica a la autoridad de transito de
Informar a la autoridad la zona, sobre la realizacién del
de transito sobre la Jefe de recaudo operativo de pesaje, puntualizando
. ., . fecha, hora y lugar; para contar con su
2 ejecucion del operativo X . ’ ’
de pesaje Coordinador de acompafiamiento.
operaciones
Previo al inicio de las actividades de
3 Verificar buen X pesaje, se debe verificar que todos los
funcionamiento de los Técnico de equipos funcionan de maneracorrecta
equipos y herramientas mantenimiento
Si ¢Equipos
4 funcionan

bien?

No

Reprogramar operativo
de pesaje

Coordinador de
operaciones

Técnico de
Mantenimiento

En el caso de que los equipos
presenten alguna falla o inconveniente
que afecte la ejecucion del operativo,
se debe reprogramar el mismo vy
solucionar el inconveniente.




Cédigo: OR-PR-008

SS SFCONVIAS i version: 1
Q PESAJE DE VEHICULOS Vigente desde: 31/05/2021
Pagina: 1 de 10
ACTIVIDAD REGISTRO PCC RESPONSABLE DESCRIPCION
El personal de apoyo al operativo se
encarga de guiar los vehiculos haciala
7 Técnico de plataforma, posteriormente el técnico
mantenimiento de mantenimiento ingresa los datos del
vehiculo en el software e inicia el
pesaje.
Iniciar pesaje
éVehiculo con
8 sobrepeso?
Imprimir dos (2) tiquetes para entregar
Técnico de uno al conductor del vehiculo y otro a
9 Imprimir tiquetes Tiquetes (2) mantenimiento la autoridad detransito.
X Informar a la autoridad de transito
Jefe de Recaudo especificando los datos del vehiculo
Informar a la autoridad Coordinador de tales como placa, categoria y peso.
10 de transito y conductor T operaciones Adicionalmente se le debe informar
Técnico de al conductor que su vehiculo
Mantenimiento presenta sobrepeso.
Lyt Permitir circulacidn por Técnico de
11 mantenimiento

el corredor

‘ FIN
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