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1. OBIJETIVO

Describir los pasos e ilustrar acerca de la forma como se debe realizar el sello de juntasy fisuras

en el Corredor de Carga y Acceso portuario de Barranquilla.

2. ALCANCE

Aplica para las actividades relativas al sello de juntas y fisuras del Corredor de Carga yAcceso

portuario de Barranquilla.

3. DEFINICIONES

Fisura: Abertura alargaday con muy poca separacion entre sus bordes, que se haceen un

cuerpo solido.

Junta: La funcidn de las juntas consiste en mantener las tensiones que sedesarrollan en la

estructura de un pavimento.

4. RESPONSABILIDADES

El jefe de Mantenimiento vial es el encargado de planear y coordinar las actividadespara

realizar el sello de juntas y fisuras en el Corredor.
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5. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

ILUSTRACION

Inspeccionar e identificar inicialmente los
1 tramos de juntas en mal estado enla via

Luego de identificar los dafios mas
severos de las juntas, se debe
2 programar dentro del cronograma de
actividades el mantenimiento de las
juntas.

Se debe limpiar adecuadamente las
3 juntas existentes con un soplador y
retirar el producto en mal estado.

LIMPIEZADE JUNTAS

*No utilizar pulverizador

Todo material extrafio suciedad, decspalda.

tiera u otros desechos deben
limpiarse  por medio de
barredoras escoba manual o aire.

+Use compresor de aire de
gran potencia.
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ACTIVIDAD

ILUSTRACION

Se debe instalar el corddn (sellalon) y

aplicar el material sellante con una
4 pistola de calafateo tratando de no
rebosar la junta.

Importante:La colocacion del
sellante debe quedar bajo el
nivel del pavimento

El respaldo no debe presentar
pliegues o curvaturas

coL

Evite colocar el imprimante en
forma disparcja y discontinua

La colocacion del imprimante debe
ser parcja y mojar ambas caras

Use pistola de calafatco No usc tarros

Se debe dejar que el producto realice su
proceso de secado 1 hora para dar
apertura a los tramos intervenidos.

Cabe resaltar que, si al momento de

5 realizar el mantenimiento de juntas se

presentan precipitaciones, se debe

suspender la actividad de forma
inmediata.
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